
MasterSync
gerador e conversor de sincronismo

O MasterSync é um gerador de comandos e sinais de sincronismo, que 
possibilita  sincronizar  equipamentos  de  MIDI,  sintetizadores  analógicos  e 
baterias eletrônicas a partir  de uma referência de tempo bastante precisa e 
estável. Ele pode enviar comandos e sinais de sincronismo em vários formatos, 
permitindo  integrar  equipamentos  de  diferentes  tecnologias,  modernos  e 
vintage, num mesmo sistema musical.

A referência de tempo para o sincronismo pode ser gerada internamente ou 
convertida a partir de comandos de MIDI recebidos no conector MIDI In ou pela 
porta  USB.  Pelo  fato  de  ser  um  dispositivo  específico  para  geração  de 
sincronismo,  o  MasterSync possui  precisão e  estabilidade melhor  do que a 
maioria  dos  softwares  e  demais  equipamentos  de  MIDI  (sequenciadores, 
baterias eletrônicas, arranjadores, etc) e por isso é recomendado que ele seja o 
controlador master do sincronismo para os demais equipamentos do sistema. 

A alimentação elétrica do MasterSync é fornecida através da porta USB, a 
partir de um computador ou de um carregador USB comum (não fornecido).
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1. Introdução

O MasterSync envia sincronismo na forma de comandos de MIDI (2 MIDI Out e 
porta USB), de sinais de sincronismo no padrão DIN-Sync (2 saídas DIN) e também na 
forma de pulsos de clock analógico (2 saídas P2). 

A  referência  de  tempo  para  o  sincronismo  pode  ser  gerada  internamente 
(recomendável) ou convertida a partir de comandos de MIDI recebidos pelo conector 
MIDI In ou pela porta USB. Quando a referência de tempo é interna, o andamento 
(bpm) pode ser ajustado gradualmente por meio de um botão no painel, ou então 
batendo-se os tempos na tecla Tap. O acionamento Start/Stop do sincronismo pode 
ser feito pelas teclas no painel ou por meio de um pedal do tipo sustain (não fornecido). 

Os sinais de DIN-Sync podem ser gerados nos formatos 24 ppq* (Roland TR) ou 
48 ppq (Korg KPR), e os pulsos de clock podem ser gerados em 4, 2, 1, ½ ou ¼ ppq.

O  MasterSync  também  gera  um  sinal  audível  de  clique  de  metrônomo,  com 
acentuação  no  primeiro  tempo,  e  para  manter  a  coerência  com  os  demais 
equipamentos, é possível configurar o formato do compasso em 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/8 
ou 7/8. O volume deste sinal pode ser ajustado pelo usuário.

O MasterSync pode ser conectado via USB a um computador Windows ou Mac, 
usando o driver nativo do sistema operacional (não opera conectado via hub USB).

Figura 1 – Exemplo de sistema comandado pelo MasterSync, com diferentes sinais de sincronismo

* ppq significa pulses per quarter-note (pulsos por semínima)
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1.1  Modos de operação

O MasterSync possui dois modos de operação:

Modo SYNC
Neste modo o MasterSync gera (ou converte) os comandos 

de  sincronismo.  Se  estiver  configurado  para  uso  de 
sincronismo interno (Internal), os comandos e sinais de sync 
serão  gerados  pelo  próprio  MasterSync,  com  precisão  e 
estabilidade  máxima.  Se  estiver  configurado  para  uso  de 
sincronismo externo (MIDI In ou USB), os comandos e sinais 
de sync serão gerados a partir dos comandos de sincronismo de MIDI recebidos pela 
porta MIDI In ou pela porta USB.

Este é o modo padrão, ativado quando o MasterSync é ligado. Para retornar a este 
modo basta pressionar a tecla EDIT (EXIT).

A operação do MasterSync neste modo é comandada a partir dos controles do painel 
(encoder TEMPO e teclas RESET, STOP|PLAY e TAP).  O encoder também pode ser 
pressionado para efetuar algumas operações. Veja detalhes mais adiante.

Modo EDIT
Neste  modo  é  possível  editar  os  parâmetros  do 

MasterSync e definir sua maneira de operação. Para entrar 
neste modo basta pressionar a tecla EDIT (EXIT) quando o 
MasterSync está em STOP. Para sair deste modo, e retornar 
ao modo SYNC, basta pressionar novamente esta tecla.

A  configuração  dos  parâmetros  do  MasterSync  neste 
modo é efetuada a partir dos controles do painel (<PAGE , PAGE> e o encoder DATA). 
Veja detalhes mais adiante.

1.2  Controles e indicadores

As funções dos  controles do painel superior são descritas a seguir. É importante observar 
que esses controles só atuam quando o sincronismo é gerado pelo próprio MasterSync (Sync 
Source: Internal). Quando o MasterSync está convertendo os comandos de sincronismo de 
MIDI, recebidos pela entrada MIDI In ou pela porta USB, os controles não atuam.

TEMPO (DATA)

No  modo  SYNC,  girando  este  encoder  permite  ajustar  o  andamento  (Tempo)  do 
sincronismo. Quando o sincronismo está parado (Stop) pressionando o encoder permite 
selecionar  outro  programa  (Preset)  de  operação,  dentre  os  16  disponíveis.  Quando  o 
sincronismo está rolando (Reset ou Play), ao se pressionar o encoder o MasterSync entra 
no  Tempo Preview, em que é possível ajustar o andamento (Tempo) mas sem efetivá-lo; 
pressionando novamente o encoder efetiva o novo ajuste do andamento. 

No modo EDIT, o encoder serve para ajustar o valor do parâmetro que está sendo 
editado.  Na última página do modo EDIT,  ao se pressionar  o  encoder  é  confirmada a 
memorização (Save) dos parâmetros no Preset selecionado como destino.

RESET (<PAGE)
No modo SYNC, ao se pressionar esta tecla sempre faz o MasterSync reiniciar a geração 

do sincronismo a partir  do tempo (beat)  1,  mesmo que o sincronismo já esteja rolando. 
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Ao se pressionar a tecla RESET os demais equipamentos deverão reiniciar suas sequências a 
partir do começo.

No modo EDIT,  ao  se  pressionar  esta  tecla  faz  a  edição voltar  para  a  página do 
parâmetro anterior.

                         volume do metrônomo            encoder               LED power

                                                                 tela                 LED  de beat                   teclas de controle

PLAY | STOP (PAGE>)
No modo SYNC, se o sincronismo estiver parado, ao se pressionar esta tecla faz o 

MasterSync continuar a geração do sincronismo a partir  do  beat em que parou, o que 
deverá fazer com que os demais equipamentos também continuem a partir do ponto onde 
estavam. Se o sincronismo já estiver rolando, ao se pressionar esta tecla faz o MasterSync 
parar a geração do sincronismo, o que deverá fazer com que os demais equipamentos 
também parem.

No modo EDIT, ao se pressionar esta tecla faz a edição avançar para a página do 
próximo parâmetro.

TAP | EDIT (EXIT)
No modo SYNC, se o sincronismo estiver parado, ao se pressionar esta tecla faz o 

MasterSync entrar no modo EDIT, onde é possível alterar os parâmetros operacionais do 
MasterSync. Se o  sincronismo estiver rolando, pressionando-se esta tecla seguidamente faz 
o MasterSync ajustar o andamento (tempo) do sincronismo pela frequência com que a tecla é 
pressionada. 

No modo EDIT, pressionando esta tecla sai do modo EDIT e volta ao modo SYNC.

Volume do metrônomo

Inserindo uma pequena chave de fenda neste orifício é possível ajustar o volume do som 
do metrônomo.

LED Power

Este LED indica se o MasterSync está recebendo alimentação elétrica. Quando ele acende 
na cor vermelha significa que está recebendo apenas alimentação via USB. Quando ele 
acende na cor verde significa que está recebendo alimentação via USB e está conectado a um 
computador para a recepção/transmissão de dados de MIDI.
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LED Tempo
Este LED pisca em amarelo indicando os tempos (beats) do andamento (tempo). 

Tela 

A  tela  permite  visualizar  diversas  informações  da  operação  e  da  edição  das 
configurações de sincronismo.

   Preset           fonte de           estado do     fórmula de 
selecionado     sincronismo   metrônomo    compasso                    parâmetro que está sendo editado

              andamento (tempo)         tempo (beat)                                       valor do parâmetro
                  em bpm

                  modo SYNC                                                           modo EDIT

1.3  Conectores

O painel posterior do MasterSync contém os seguintes conectores:

USB

Esta porta permite conectar a um computador Windows ou Mac, para transferência de 
comandos de MIDI entre o MasterSync e um software de produção musical. Quando a 
referência  de  sincronismo  está  configurada  para  Internal,  o  MasterSync  gerará  os 
comandos de MIDI e os enviará pela porta USB, para sincronizar o software no computador. 
Quando a referência de sincronismo está configurada para USB, o MasterSync receberá por 
esta porta os comandos de MIDI gerados pelo software no computador e os converterá em 
sinais  de  sincronismo  de  DIN-Sync  e  clocks,  e  também  enviará  os  comandos  de 
sincronismo de MIDI pelas saídas MIDI Out.

METRONOME OUT

Este conector de 1/8” (P2 mono) é uma saída de áudio com o sinal do metrônomo, com 
acentuação no primeiro beat. O volume do som do metrônomo pode ser ajustado por meio 
de uma chave de fenda no orifício existente no painel superior.
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PULSE OUT 2 

Este conector de 1/8” (P2 mono) é uma saída de pulsos de sincronismo (clocks). O 
formato dos pulsos pode ser configurado para ¼, ½, 1, 2 ou 4 ppq (pulsos por semínima).

PULSE OUT 1 (PEDAL IN)

Este conector de 1/8” (P2 mono) é uma saída de pulsos de sincronismo (clocks). O 
formato dos pulsos pode ser configurado para 1/4, 1/2, 1, 2 ou 4 ppq (pulsos por semínima).

Este  conector  também pode ser  configurado para  receber  um pedal  do  tipo  chave 
(liga/desliga) para acionar a função PLAY|STOP. 

Importante: Cabe observar que por meio do pedal só é possível acionar os estados de 
Play (mesma ação da tecla RESET) e Stop, não sendo possível pausar e continuar.

MIDI + D-SYNC OUT 2 

Este  conector  DIN pode ser  usado como saída  de  MIDI  para  enviar  comandos  de 
sincronismo de MIDI  (start,  clock,  stop,  continue),  e  também como saída de sinais  de 
sincronismo padrão DIN-Sync (o formato pode ser configurado para 24 ou 48 ppq). Os 
sinais de MIDI e de DIN-Sync compartilham o mesmo conector,  porém utilizando pinos 
diferentes (veja Figura 2), portanto devem ser empregados cabos apropriados para cada 
tipo de transferência (MIDI ou DIN-sync).

MIDI + D-SYNC OUT 1 

Este  conector  DIN pode ser  usado como saída  de  MIDI  para  enviar  comandos  de 
sincronismo de MIDI  (start,  clock,  stop,  continue),  e  também como saída de sinais  de 
sincronismo padrão DIN-Sync (o formato pode ser configurado para 24 ou 48 ppq). Os 
sinais de MIDI e de DIN-Sync compartilham o mesmo conector,  porém utilizando pinos 
diferentes (veja Figura 2), portanto devem ser empregados cabos apropriados para cada 
tipo de transferência (MIDI ou DIN-sync).

Figura 2 – Pinos utilizados pelos cabos de MIDI e de DIN-Sync

MIDI IN
Este  conector  é  uma  entrada  de  MIDI.  Quando  a  referência  de  sincronismo  está 

configurada para  MIDI In, o MasterSync converterá os comandos de MIDI recebidos por 
este conector em sinais de DIN-Sync e pulsos de clocks, e também enviará os comandos 
de sincronismo de MIDI pela porta USB.
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2. Configurações
Entrando no modo EDIT é possível configurar uma série de parâmetros que determinam 

como o MasterSync deve operar. Para entrar no modo EDIT basta pressionar a tecla TAP | 
EDIT quando o MasterSync está “parado”, isto é, não está gerando nem convertendo sinais de 
sincronismo. 

Os parâmetros estão organizados em páginas. Use a tecla PAGE> para avançar para a 
próxima página e a a tecla <PAGE para voltar para a página anterior. Para sair do modo EDIT 
basta pressionar novamente a tecla TAP | EDIT (EXIT). 

A última página do modo EDIT permite salvar a configuração atual dos parâmetros em um 
dos 16 programas (presets) da memória. Os programas ficam memorizados mesmo quando o 
MasterSync é desligado.

Os parâmetros marcados com * só se aplicam quando o MasterSync está configurado para 
operar com a referência de tempo interna.

Os parâmetros são descritos a seguir.

SYNC SOURCE
Define a referência de tempo utilizada pelo MasterSync. As opções são:
• Internal:  Utiliza como referência o clock interno do MasterSync. É a referência mais 

estável e mais precisa, e por isso é a recomendada.
• MIDI In: Utiliza como referência os comandos de MIDI clocks recebidos na entrada MIDI 

In.  A  estabilidade  e  precisão  depende  da  qualidade  da  geração  de  tempo  do 
equipamento de MIDI que está enviando esses comandos.

• USB: Utiliza como referência os comandos de MIDI clocks recebidos na porta USB. A 
estabilidade e precisão depende da qualidade da geração de tempo do software que 
está enviando esses comandos, bem como do processamento do computador e do 
respectivo driver MIDI-USB.

D-SYNC 1
Define o formato de sincronismo na saída DIN-Sync 1. As opções são:
• 24 ppq: Envia 24 pulsos de clock por semínima (Roland TR, etc).
• 48 ppq: Envia 48 pulsos de clock por semínima (Korg KPR, etc).

D-SYNC 2
Define o formato de sincronismo na saída DIN-Sync 2. As opções são:
• 24 ppq: Envia 24 pulsos de clock por semínima (Roland TR, etc).
• 48 ppq: Envia 48 pulsos de clock por semínima (Korg KPR, etc).

CLOCK 1 / PEDAL IN
Define a função e o formato de sincronismo na saída Clock 1. As opções são:
• Off: Não envia pulsos de clock.
• 1/4 ppq: Envia 1 pulso de clock a cada semibreve (a cada 4 tempos em compasso 

4/4).
• 1/2 ppq: Envia 1 pulso de clock a cada mínima (a cada 2 tempos em compasso 4/4).
• 1 ppq: Envia 1 pulso de clock a cada semínima (a cada tempo em compasso 4/4).
• 2 ppq: Envia 1 pulso de clock a cada colcheia (meio tempo em compasso 4/4).
• 4 ppq: Envia 1 pulso de clock a cada semicolcheia (1/4 de tempo em 4/4).
• Pedal In*: O conector atua como entrada de pedal on/off para acionar START/STOP 

(só atua quando a referência de tempo é interna).

8



CLOCK 2
Define a função e o formato de sincronismo na saída Clock 2. As opções são:
• Off: Não envia pulsos de clock.
• 1/4 ppq: Envia 1 pulso de clock a cada semibreve (a cada 4 tempos num compasso 

4/4).
• 1/2 ppq: Envia 1 pulso de clock a cada mínima (a cada 2 tempos num compasso 4/4).
• 1 ppq: Envia 1 pulso de clock a cada semínima (a cada tempo num compasso 4/4).
• 2 ppq: Envia 1 pulso de clock a cada colcheia (meio tempo num compasso 4/4).
• 4 ppq: Envia 1 pulso de clock a cada semicolcheia (1/4 de tempo num compasso 4/4).

TIME SIGNATURE
Define a métrica de compasso para compatibilizar o metrônomo do MasterSync com os 

formatos de compasso dos demais equipamentos e softwares que estão sendo controlados. O 
som do metrônomo e os tempos (beats) na tela seguirão esta configuração. As opções são:

• 2/4
• 3/4
• 4/4
• 5/4
• 6/8
• 7/8

METRONOME
Define se o sinal do metrônomo será produzido em METRONOME OUT. As opções são:
• Off: Não gera som do metrônomo.
• On: Gera som do metrônomo.

SHOW BEATS
Define se a contagem dos tempos (beats) aparece na tela. As opções são:
• Off: Não mostra os tempos (beats).
• On: Mostra os tempos (beats).

MIDI THRU
Define se os comandos de MIDI recebidos na entrada MIDI In serão retransmitidos nas 

saídas MIDI Out. As opções são:
• Off: Não retransmite os comandos nas saídas MIDI Out.
• On: Retransmite os comandos nas saídas MIDI Out.

Atenção: Os comandos de MIDI retransmitidos podem afetar os equipamentos de maneira 
imprevisível. Antes de habilitar a retransmissão de MIDI pelas saídas MIDI Out, certifique-se de 
que  o  equipamento  que  está  enviando  comandos  de  MIDI  só  envia  os  comandos  de 
sincronismo e outros comandos de MIDI necessários.

SEND ALL NOTES OFF
Define se serão transmitidos comandos de MIDI de All Notes Off nas saídas MIDI Out e na 

porta USB ao acionar RESET ou ao acionar STOP. Esses comandos fazem com que os 
instrumentos silenciem todas as suas notas, e previnem a ocorrência de “notas presas”. Eles 
são enviados nos 16 canais de MIDI. As opções são:

• Off: Não transmite comandos de All Notes Off em MIDI Out e USB.
• On: Transmite comandos de All Notes Off em MIDI Out e USB.
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SEND SPP0 *
Define se será transmitido o comando de MIDI de Song Position Pointer 0 nas saídas MIDI 

Out e na porta USB ao acionar RESET. Este comando faz com que os equipamentos se 
posicionem no ponto inicial de suas sequências. As opções são:

• Off: Não transmite comando de Song Position Pointer 0 em MIDI Out e USB.
• On: Transmite comando de Song Position Pointer 0 em MIDI Out e USB.

MIDI OUT OFFSET *
Define um tempo de avanço ou de atraso nos MIDI clock enviados pelas saídas de MIDI 

Out, permitindo ajustar o timing de um equipamento conectado à saída MIDI Out aos demais 
equipamentos do sistema. Este ajuste não afeta os MIDI clocks enviados para a porta USB. 
Valores negativos avançam os  MIDI Clocks,  enquanto  valores positivos atrasam os  MIDI 
Clocks (veja Figura 3).

• -8 a +8 (em passos de 1/48 de semínima)

Figura 3 – Exemplos de ajustes de offset nos MIDI clocks

MIDI USB OFFSET *
Define um tempo de avanço ou de atraso nos MIDI clock enviados pela porta USB, permitindo 

ajustar timing do software do computador aos demais equipamentos do sistema. Este ajuste não 
afeta os MIDI clocks enviados para as saídas MIDI Out. Valores negativos avançam os MIDI 
clocks; valores positivos atrasam os MIDI clocks (veja Figura 3).

• -8 a +8 (em passos de 1/48 de semínima)

SAVE SETTINGS TO MEMO
Permite memorizar as configurações atuais em uma das 16 posições de memória (presets) 

disponíveis. Para salvar as configurações, selecione o preset de destino girando o encoder, e 
em seguida pressione-o para confirmar. 

Ao salvar  as configurações dos parâmetros em um  preset,  também é memorizado o 
andamento (Tempo) com o valor que está na tela. 

Os presets são preservados na memória mesmo quando o MasterSync é desligado.
É possível restaurar os 16 presets com as configurações originais do MasterSync (veja item 

“Restaurando as configurações originais”).
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3. Formatos de sincronismo
O MasterSync gera e converte sinais de sincronismo em diferentes formatos adotados em 

equipamentos  musicais,  o  que  permite  que  você  controle  equipamentos  de  diferentes 
tecnologias e épocas. 

3.1. MIDI sync

O padrão MIDI (Musical Instrument Digital Interface) foi criado em 1983, e é um protocolo 
de comunicação específico para equipamentos musicais. Ele dispõe de diversos comandos, 
codificados digitalmente e transferidos serialmente (bit por bit) através de um cabo com dois 
condutores. Dentre os vários comandos do MIDI está a categoria de “mensagens de tempo 
real” (realtime messages),  que possibilitam a um equipamento  master atuar remotamente 
sobre  outros,  disparando  suas  sequências  internas  e  mantendo-os  operando  dentro  do 
mesmo andamento (tempo). Os comandos de tempo real não operam em canais de MIDI, 
porque devem ser recebidos por todos os equipamentos que estiverem habilitados a receber 
sincronismo (independentemente de seus canais de recepção de MIDI). Esses comandos são:

• MIDI Start: Inicia a execução da sequência a partir do ponto inicial.
• MIDI Stop: Interrompe a execução da sequência parando no ponto em que está.
• MIDI Continue: Reinicia a execução da sequência a partir do ponto em que está.
• MIDI Clock: Avança a sequência em 1/24 de semínima.
• MIDI Song Position Pointer nn: Aponta para a posição  nn da sequência. O comando 

SPP0 aponta para o início da sequência.

Quando está configurado para a referência de tempo interna, o MasterSync gera (em MIDI 
Out e USB) esses comandos de sincronismo de MIDI, com alta precisão e estabilidade, da 
seguinte forma: 

• Sempre que se pressiona a tecla RESET o MasterSync envia o comando de MIDI Start 
(também gera MIDI SPP0 se estiver configurado para isso). 

• Quando o MasterSync está “parado” e se pressiona a tecla START | STOP, é enviado o 
comando de MIDI Continue; quando o MasterSync está “tocando” e se pressiona a tecla 
START | STOP, é enviado o comando de MIDI Stop.

• Quando o MasterSync está configurado para referência interna, é possível definir um 
offset para os comandos de MIDI clock enviados para MIDI Out e para USB de forma a 
corrigir eventuais latências de resposta dos equipamentos e software.

• Quando o MasterSync está configurado para a referência de tempo externa (MIDI In ou 
USB), ele não gera os comandos de sincronismo de MIDI por conta própria, apenas os 
retransmite. Neste caso, a precisão e a estabilidade do sincronismo é determinada pelo 
equipamento ou software que estiver enviando esses comandos para o MasterSync.

3.2. DIN-Sync

O DIN Sync é o formato mais comum para sincronizar instrumentos musicais analógicos, e 
foi  adotado pela  Roland em várias  drum machines da série  TR.  Esse formato,  também 
chamado de  “Sync-24”,  opera  com dois  sinais  eletrônicos,  um que inicia/para  a  música 
(Run/Stop) e outro que sinaliza o andamento (Tempo Clock).

Quando o sinal  Run/Stop sobe de 0V para +5V, a bateria eletrônica inicia a execução e 
então o sinal Tempo/Clock pulsa de 0V para +5 V na cadência de 24 ppq (ou 48 ppq), isto é, 
24 (ou 48) pulsos para cada tempo de semínima (quarter note). Quando o sinal de Run/Stop 
volta para 0V são interrompidos os pulsos de Tempo/Clock e a bateria cessa a execução. A 
taxa 24 ppq é a mesma adotada no sincronismo MIDI (24 MIDI clocks p/ semínima).
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Figura 4 – Sinais de DIN-Sync em 24 ppq (Roland)

O MasterSync gera sinais  de  Run/Stop e  pulsos de  Tempo/Clock de DIN-Sync nos 
mesmos conectores das saídas MIDI Out, mas em pinos diferentes do MIDI (veja item 1.3). 
Os formatos de DIN-Sync que podem ser gerados são: 

24 ppq: utilizado pelas baterias eletrônicas Roland TR e outros. 
48 ppq: utilizado pelas baterias eletrônicas Korg KPR e outros. 

Observação: Se o MasterSync estiver configurado para a referência de tempo externa 
(MIDI  In  ou  USB),  ele  irá  gerar  sinais  de  sincronismo  DIN-Sync,  mas  a  precisão  e  a 
estabilidade desses sinais  será determinada pelo equipamento ou software que está enviando 
os comandos de MIDI para o MasterSync.

3.3. Pulsos de clock

O MasterSync também gera pulsos de  clock simples, que podem ser utilizados para 
sincronizar diferentes sequenciadores analógicos ou como gates (envoltória) para disparar 
notas de sintetizadores analógicos. 

Estes clocks podem ser gerados nas saídas PULSE OUT1 e PULSE OUT2, nas taxas 
de 1/4, 1/2, 1, 2, ou 4 ppq. Nestas saídas não são gerados sinais de Run/Stop.

O formato 1 ppq pode ser utilizado para sincronizar  sequenciadores analógicos (ex: 
sequenciador interno do sintetizador Roland SH-101). O formato 2 ppq pode ser utilizado 
para sincronizar sintetizadores da série Korg Volca. Verifique as especificações de seus 
equipamentos para saber qual a taxa de clocks apropriada.

Observação: Se o MasterSync estiver configurado para a referência de tempo externa 
(MIDI In ou USB), ele irá gerar pulsos de clock, mas a precisão e a estabilidade desses sinais 
será determinada pelo equipamento ou software que estiver enviando os comandos de MIDI 
para o MasterSync.

4. Presets

O MasterSync pode memorizar diferentes configurações de parâmetros em 16 presets, 
para que você possa personalizar condições específicas de operação do seu sistema. Os 
presets são preservados mesmo quando o MasterSync é desligado. 

4.1. Carregando um Preset
Para carregar um preset, proceda da seguinte maneira:
• Certifique-se  de  que  o  MasterSync  está  no  modo  SYNC,  e  não  está  gerando 

sincronismo (está “parado”);
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• Pressione o encoder; o número do preset atual piscará;
• Gire o encoder para selecionar o preset que deseja carregar;
• Pressione novamente o encoder; o número do  preset parará de piscar e ele será 

carregado para ser utilizado.

4.2. Salvando um Preset
Para salvar um preset na memória, proceda da seguinte maneira:
• Entre no modo EDIT;
• Depois de fazer as configurações desejadas nos parâmetros, avance até a última 

página de edição;
• O número do preset atual piscará;
• Gire  o  encoder  para  selecionar  o  número  do  preset onde  deseja  salvar  as 

configurações editadas;
• Pressione novamente o encoder; a tela retornará ao modo SYNC.

4.3. Restaurando as configurações originais

É  possível  restaurar  todas  as  configurações  originais  do  MasterSync.  Para  isto, 
proceda da seguinte maneira:

• Desligue o MasterSync, desconectando o cabo USB;
• Mantendo pressionada a tecla TAP | EDIT, conecte o cabo USB;
• Aparecerá na tela a mensagem: 

RESTORE SETTINGS ?
YES: Press RESET
NO:   Press STOP

• Pressione RESET para restaurar as configurações (ou STOP para cancelar);
• Ao pressionar RESET, aparecerá na tela a mensagem RESTORING….
• Aguarde para concluir a restauração das configurações.

5. Metrônomo
O conector METRONOME OUT é uma saída de sinal de clique de metrônomo, que pode 

ser conectada a uma entrada de áudio do tipo Line In de um mixer ou de um amplificador, para 
que você possa ouvir os tempos (beats) do sincronismo. Use um cabo de áudio com plugue 
P2 mono para conectar ao MasterSync.

O sinal do metrônomo pode ser desligado nos 
parâmetros  de  edição  do  MasterSync  (esta 
configuração é memorizada com o Preset).

Você pode ajustar o nível (volume) do sinal de 
metrônomo inserindo verticalmente uma chave de 
fenda pequena no orifício que existe no painel do 
MasterSync (próximo à borda posterior; veja figura): 
girando a chave no sentido horário aumenta o som; 
girando no sentido anti-horário diminui o som.

6. Pedal Start/Stop
Quando a referência de tempo do Master Sync é interna, é possível usar um pedal 

para iniciar e parar o envio de sinais de sincronismo.
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Conecte um pedal do tipo “liga/desliga” (do tipo utilizado como pedal de sustain em 
teclados) ao conector PULSE OUT1 (PEDAL IN) do MasterSync, e configure o conector 
PULSE OUT1 como entrada de pedal (Pedal In).

Pressionando o pedal uma vez iniciará o sincronismo do MasterSync; pressionando 
novamente fará parar o sincronismo do MasterSync.

Se o pedal estiver atuando ao contrário, isto é, acionando ao soltar o pedal, é porque a 
polaridade do pedal está invertida. Neste caso, desligue o MasterSync, solte o pedal, e 
em seguida ligue o MasterSync sem pisar no pedal: a polaridade do pedal será detectada 
pelo MasterSync. 

Dependendo da qualidade do pedal, poderá haver instabilidade no acionamento. Neste 
caso, tente pressionar o pedal com mais firmeza.

7. Conectando ao computador
Não é necessário instalar um driver para usar o MasterSync com o computador, pois 

ele  funciona  com  o  driver  nativo  do  sistema  operacional.  Foi  testado  e  funcionou 
corretamente no Windows XP, 7, 8 e 10, no Mac OSX 10. 

O MasterSync não deve ser conectado ao computador através de hub USB.
Use um cabo USB comum (tipo B, o mesmo utilizado para impressora) para conectar a 

porta USB do MasterSync diretamente a uma porta USB do computador. Ao conectar ao 
computador, o LED Power na parte superior do MasterSync acenderá primeiro na cor 
vermelha,  indicando  alimentação,  e  logo  depois  na  cor  verde,  indicando  que  foi 
reconhecido pelo sistema operacional.

Depois  de  conectar  pelo  USB,  abra  o  software  e  selecione  o  MasterSync  como 
dispositivo de entrada e de saída (aparecerá designado como “ratton M-Sync”).

Se  o  LED permanecer  aceso  em vermelho  significa  que  a  conexão  USB não  foi 
estabelecida corretamente. Neste caso, tente as seguintes soluções: 

• Desconecte e reconecte o cabo USB ao computador;
• Certifique-se de que o computador não está em modo standby;
• Experimente conectar em outra porta USB do computador;
• Experimente usar outro cabo USB;
• Certifique-se  de  que  o  driver  genérico  de  MIDI-USB  está  ativado  no  sistema 

operacional (Windows ou OSX);
• Experimente reiniciar o computador.

8. Informações importantes
Embora o MasterSync possa gerar sincronismo com taxas de até 250 bpm, nesse limite os 

pulsos de clock e de DIN Sync vão ficando cada vez mais próximos. Quando o MasterSync 
opera com referência externa, a estabilidade dos pulsos vai depender do equipamento que está 
enviando  o  sincronismo  para  o  MasterSync,  e  poderá  haver  variações  significativas  na 
precisão, que poderão comprometer a qualidade dos sinais. Além disso, alguns equipamentos 
podem não ter capacidade de resposta suficientemente rápida para detectar taxas de bpm 
muito altas, o que poderá causar perda de clocks e, consequentemente, desvios de tempo.

O MasterSync processa muito rapidamente os ajustes de andamento efetuados no encoder 
TEMPO. No entanto, quando se faz ajustes com variações muito grandes e muito rápidas, 
pode haver um pequeno atraso na atualização do andamento. Além disso, mesmo que o 
MasterSync responda às variações de ajuste, os equipamentos conectados a ele poderão não 
responder com a mesma rapidez. Em alguns casos, os equipamentos e softwares podem 
desviar ligeiramente, mas em seguida recuperar o sincronismo.
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9. Implementação de MIDI

FABRICANTE: M.Ratton                          DATA: 21 Out 2024 
Modelo: MasterSync     Tabela de Implementação de MIDI    Versão: 1.00

Funções Transmite Reconhece Observações

Basic         Default
Channel       Changed

x
x

x
x

              Default
Mode          Messages
              Altered

x
x
x

x
x
x

Note
Number  :   True voice

x
x

x
x

Velocity      Note ON
              Note OFF

x
x

x
x

After         Key's
Touch         Ch's

x
x

x
x

Pitch Bend x x
Control              
Change              

x
x

x
x

Prog.
Change  :      True #

x
x

x
x

System Exclusive x x
System  :    Song Pos.
Common  :    Song Sel.
        :    Tune

o
x
x

x
x
x

System     : Clocks
Real Time  : Commands

o
o

   o   
   o   

Aux   : All Sound Off
Mes-  : Reset All Ctrl
sages : Local ON/OFF
        All Notes Off
        Active Sense
        Reset

x
o
x
o
x
x

x
x
x

   x   
x
x

Notas: 

Modo 1: OMNI ON, POLY      Modo 2: OMNI ON,MONO                o : Sim
Modo 3: OMNI OFF,POLY      Modo 4: OMNI OFF,MONO               x : Nâo

(tabela elaborada conforme a MIDI Specification 1.0)
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Especificações Técnicas

Conexões
1x USB – tipo B
1x MIDI In – tipo DIN 5 pinos
2x MIDI / DIN-Sync Out – tipo DIN 5 pinos
2x Pulse Out – tipo P2 mono (Pulse Out 1 também pode operar como entrada de pedal)
1x Metronome Out – tipo P2 mono

Controles
1x Encoder TEMPO/DATA com chave 
3x Teclas tácteis 

Tela
Display gráfico OLED 0.96” 128x64 pontos

Indicadores luminosos
1x LED power (vermelho/verde) – indica alimentação elétrica e conexão USB 
1x LED beat (amarelo) – indica os tempos musicais

Características dos sinais
Pulsos e clocks: 0V a +5V
Sinal do metrônomo: onda quadrada com amplitude de 200 mVpp

Alimentação elétrica
+5V através da porta USB, a partir de computador ou de carregador USB (não fornecido)
Consumo: < 100 mA (@5V)

Interface MIDI-USB
Compatível com Windows XP, 7, 8, 10; Mac OSX 10
(não requer instalação de driver; opera com driver nativo do sistema operacional)

Dimensões e peso
155 x 70 x 48 mm (A x L x P)
350 g

IMPORTANTE: Este produto contém componentes eletrônicos internos. Caso seja danificado e não for 
possível  consertá-lo,  ou ele  não seja  mais  considerado útil  e  precise ser  descartado,  observe as 
regulamentações oficiais da sua cidade em relação ao descarte de equipamentos eletrônicos.

Este produto contém software embarcado (firmware) que controla, e interage com, componentes eletrônicos. Ele 
foi testado exaustivamente em diferentes condições operacionais e se comprovou eficaz para seus propósitos.  
Porém é  possível  haver  situações  não  previstas  em que  as  funcionalidades  não  se  comportem da  maneira  
desejada pelo usuário. Portanto, caso seja observado algum comportamento inesperado, solicitamos ao usuário 
que entre em contato conosco para avaliarmos a situação e orientarmos como proceder. 
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